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Izvleček  

V tej raziskavi smo primerjalno proučevali �zi-

kalne lastnosti kompaktnih in klasičnih prediv-

nih prej. Za ta namen smo izdelali kompaktne 

in klasične prstanske preje v treh debelinah niti 

in s tremi stopnjami vitja. Kot surovino smo 

uporabili stenj iz 100 % modala, 100 % polie-

stra, 100 % tencela in 100 % viskoze. 

Rezultati raziskave se pokazali, da so kompak-

tne preje v primerjavi s klasičnimi prstanskimi 

prejami manj kosmate, trdnejše in imajo višje 

vrednosti razteznega razmerja. 

Razlike v kosmatosti in nateznih lastnostih med 

kompaktnimi in klasičnimi prstanskimi prejami 

so odvisne od surovine, uporabljene v postopku 

predenja. Z mehanskim kompaktnim prede-

njem se izboljšajo kakovostne lastnosti prej, ki 

se bolje predejo z viskoznimi štapelnimi vlakni 

kot z drugimi surovinami, ki smo jih uporabi-

li v raziskavi.

Ključne besede: mehansko kompaktno prede-

nje, klasično prstansko predenje, modal, tencel, 

poliester, viskoza, �zikalne lastnosti preje
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Figure 1: RoCos mechanical compact spinning principle
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2.1 Yarn samples production 
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Table 1: Raw material physical properties 

Roving linear density
Roving twist



308 Raziskava kompaktnega predenja za preje iz regenerirane …

Tekstilec, 2009, letn. 52, št. 10–12, str. 306–311 

-

-

-

-

-

®

-

-

Table 2: Experimental plan and yarn spinning set parameters

Ring yarn type 
conventional conventional conventional 

e

Ring type Orbit Orbit Orbit

Cradle spacer colour Grey

-

-

-

irregular and the trend is too unclear to accept 

-

-

-

ing conclusions can be drawn:

3.1 Yarn evenness results
-

-
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Table 3: F and signi�cant analysis values 

"in place

"ick place

Elongation

yarn linear density

"in place

"ick place

Elongation

twist 

"in place

"ick place

Elongation

viscose yarn evenness property changes accord-

-

pact yarns have higher evenness than convention-

-
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3.2 Yarn imperfection results
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3.3 Yarn hairiness results
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3.4 Yarn tenacity and elongation ratio 
 results
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